
煙突部材一覧



名称

室内直筒

仕様

煙突内径

∅150

品番

黒耐熱塗装

L3

（単位ｍｍ）10.01.22

L
2

80

L
1

L3

∅150

∅150

室内直筒S1000

室内直筒S500

室内直筒S300

1000

500

300

∅200

∅200

∅200

1000

500

300

室内直筒M1000

室内直筒M500

室内直筒M300

ENS10015

ENS5015

ENS3015

ENS10020

ENS5020

ENS3020

黒耐熱塗装

L1

∅150

∅200

品番 L2

材質：SUS304 t=0.5

∅149

∅199

煙突内径 有効L

90～220

90～220

∅151

∅201

ENSS15

ENSS20

室内スライドS

室内スライドM

室内スライド

80

300

L
1

L
2

有効L80

L1

149

149

149

199

199

199

L2

151

151

151

201

201

201

材質：SUS304 t=0.5

1



室内90°エルボS

名称

室内90°エルボ

仕様

煙突内径 L1 L2

149

199

151

201

黒耐熱塗装

室内30°エルボ

∅150

∅200

∅150

∅200

品番

室内90°エルボM

室内30°エルボS

室内30°エルボM

黒耐熱塗装

室内45°エルボ

煙突内径 L1 L2

149

199

151

201

∅150

∅200

品番

室内45°エルボS

室内45°エルボM
（単位ｍｍ）10.01.22

ENSE9015

ENWE9020

ENSE3015

ENSE3020

ENSE4515

ENSE4520

L1

L
2

90
°

8
0

L4

L
3

L3

170

213.8

L4

248

250

L1 L2

149

199

151

201

L3

99.5

88.5

L4

175.6

171

L2

30°

L1

L
3

L4

1
0

8
0

1
0

L1

L2

45°

L
3

L4

L3

46

88.2

L4

126.6

187.3

8
0 1
0

材質：SUS304 t=0.5

材質：SUS304 t=0.5

材質：SUS304 t=0.5
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ロッキングプラグ付属

名称

断熱 直筒

仕様

煙突内径 煙突外径 L1

300

120

品番

材質：内側　SUS316 t=0.5

外側　SUS304 t=0.5
断熱材　スーパーウール

黒耐熱塗装

煙突内径 煙突外径

∅150

∅200

∅200

∅250

断熱 T型筒S

断熱 T型筒M

断熱直筒S1000

S500"
S300"

S120"
断熱直筒M1000

M500"

M300"

M120"

∅150

∅200

∅200

∅250

985

485

300

120

985

485

断熱 T筒

材質：内側　SUS316 t=0.5

外側　SUS304 t=0.5
断熱材　スーパーウール

L1

320

350
（単位ｍｍ）10.01.22

ENW10015

ENW5015

ENW3015

ENW1215

ENW10020

ENW5020

ENW3020

ENW1220

ENWT15

ENWT20

2950

28 L1

12

10

18

5
0

1
0

1
2

L2

1
2

3
0

2
8

3

L
1

L2

165

195



名称

断熱スライド

仕様

黒耐熱塗装

ロッキングバンド

二重煙突内径バンド内径∅a

∅150用

∅200用

∅196

∅246

品番

ロッキングバンドS

ロッキングバンドM

材質：内側　SUS316 t=0.5

外側　SUS304 t=0.5
断熱材　スーパーウール

黒耐熱塗装

煙突内径 煙突外径 L1 L2品番

∅150

∅200

∅200

∅250
330～440 300

L3

300
断熱スライドS

断熱スライドM

∅a

1
5

∅a

材質：SUS304 t=0.5

（単位ｍｍ）10.02.02

ENWS15

ENWS20

ENRB15

ENRB20

2950

L1

10

18

L2

L3

28

12

煙
突
外
形

4



断熱90°エルボS

名称

断熱90°エルボ

仕様

煙突内径 煙突外径 L1 L2

156 147

黒耐熱塗装

断熱30°エルボ

煙突内径 煙突外径 L1 L2

65

73.81

93

107

∅150

∅200

∅200

∅250

∅150

∅200

∅200

∅250

品番

品番

断熱90°エルボM

断熱30°エルボS

断熱30°エルボM

材質：内側　SUS316 t=0.5

外側　SUS304 t=0.5
断熱材　スーパーウール

黒耐熱塗装

黒耐熱塗装

断熱45°エルボ

煙突内径 煙突外径 L1 L2

83

92

103

125

∅150

∅200

∅200

∅250

品番

断熱45°エルボS

断熱45°エルボM
（単位ｍｍ）10.01.22

ENWE9015

ENWE9020

ENWE3015

ENWE3020

ENWE4515

ENWE4520

90
°

L2

L
1

28

194 196

材質：内側　SUS316 t=0.5

外側　SUS304 t=0.5

断熱材　スーパーウール

45°

L2

L
1

30°

L2

L
1

5

材質：内側　SUS316 t=0.5

外側　SUS304 t=0.5
断熱材　スーパーウール



名称 仕様

∅200

材質：SUS304 t=0.5

黒耐熱塗装

室内アダプター

煙突内径 煙突外径品番

∅150

∅200

室内アダプターS ショート
L
1

2
8

室内アダプターM ショート ∅250

（単位ｍｍ）10.01.22

L1

∅150

∅200

品番

煙突ヒートシールドS

煙突ヒートシールドM

煙突ヒートシールド

室内アダプターS ロング

室内アダプターM ロング

煙突内径 煙突外径 L1品番

∅150

∅200

∅200

∅250
300

（ショート）

室内アダプター
（ロング）

材質：SUS304 t=0.5

ENSAS15

ENSAS20

ENSAL15

ENSAL20

ENHS15

ENHS20

2
8

8
0

3
0

3
0

L
1

3
0

50

L
1

3
0

30 30

500

65 65370

30

1
0

30

1
0

材質：SUS304 t=0.5

黒耐熱塗装

黒耐熱塗装
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名称 仕様

材質：SUS304

黒耐熱塗装

二つ割バンド

品番

二つ割バンド∅150

二つ割バンド∅200

二つ割バンド∅250

（単位ｍｍ）10.02.02

L1（バンド径）

∅150

∅200

∅250

黒耐熱塗装

t=1.5

品番

一点支持200

一点支持250

煙突内径

∅150

∅200

L1

∅200

∅250

材質：SUS304

ENFB15

ENFB20

ENFB25

ENIS20

ENIS25

一点支持

L130 30

1
.
5 ∅6ボルト穴

∅6ボルト穴

4
0

L
1

40

L1

100

4
0

80

5
4

∅5

4

5
1
0

∅6ボルト穴

t=1.5

∅7

∅6ボルト穴

3
0

7



名称 仕様

黒耐熱塗装

（単位ｍｍ）10.02.02

SUS304 t=1.0

∅200用水平化粧板M

断熱煙突内径品番

ENK20

SUS304 t=1.0

∅150用水平化粧板S

断熱煙突内径品番

ENK15

水平化粧板S

黒耐熱塗装

∅5ビス穴×8

6
0
0

3
0
0

3
0
0

1
5

287.5 287.5
575

15

水平化粧板M

∅5ビス穴×8

6
0
0

3
0
0

3
0
0

1
5

287.5 287.5
575

15

∅203

∅253

8



名称 仕様

黒耐熱塗装

（単位ｍｍ）10.01.22

SUS304 t=1.0

∅150用勾配化粧板2S

断熱煙突内径品番

ENK215

勾配化粧板2S
6寸（31°）

SUS304 t=1.0

∅150用勾配化粧板1S

断熱煙突内径品番

ENK115

勾配化粧板1S
4寸（22°）

黒耐熱塗装

∅5ビス穴×8

6
0
0

3
0
0

3
0
0

1
5

2
0
5

135.4
220.8212.6 212.6

323 323
646

25

6
0
0

3
0
0

3
0
0

1
5

15

230.5 239
144.5

230.5

350
700

25
350

∅5ビス穴×8

15

1
9
7
.
5

1
9
7
.
5

2
0
5

1
9
7
.
5

1
9
7
.
5

9



名称 仕様

黒耐熱塗装

（単位ｍｍ）10.01.22

SUS304 t=1.0

∅150用勾配化粧板4S

断熱煙突内径品番

ENK415

勾配化粧板4S

850

6
0
0

425 425

170
280 280

3
0
0

3
0
0

10寸（45°）

15

1
5

SUS304 t=1.0

∅150用勾配化粧板3S

断熱煙突内径品番

ENK315

勾配化粧板3S
8寸（39°）

25

3
0
0

3
0
0

6
0
0

156.5

2
0
5

黒耐熱塗装

253.5263253.5

25

770
385 385

15
∅5ビス穴×8

∅5ビス穴×8

1
5

290

1
9
7
.
5

1
9
7
.
5

2
0
5

1
9
7
.
5

1
9
7
.
5

10



名称 仕様

黒耐熱塗装

（単位ｍｍ）10.01.22

SUS304 t=1.0

∅200用勾配化粧板2M

断熱煙突内径品番

ENK220

勾配化粧板2M
6寸（31°）

SUS304 t=1.0

∅200用勾配化粧板1M

断熱煙突内径品番

ENK120

勾配化粧板1M
4寸（22°）

黒耐熱塗装

2
5
5

185.5 275 185.5

3
0
0

3
0
0

6
0
0

1
7
2
.
5

1
7
2
.
5

201 298 201

350 350

3
0
0

3
0
0

6
0
0

1
5

15

1
7
2
.
5

2
5
5

1
7
2
.
5

∅5ビス穴×8

∅5ビス穴×8

323 323

1
5

15

646

700

162.5

25

174

25

11



名称 仕様

黒耐熱塗装

（単位ｍｍ）10.01.22

SUS304 t=1.0

∅200用勾配化粧板4M

断熱煙突内径品番

ENK420

勾配化粧板4M
10寸（45°）

SUS304 t=1.0

∅200用勾配化粧板3M

断熱煙突内径品番

ENK320

勾配化粧板3M
8寸（39°）

黒耐熱塗装

3
0
0

3
0
0

425 425
850

361

2
5
5

244.5 244.5

1
5

15

6
0
0

1
7
2
.
5

1
7
2
.
5

3
0
0

3
0
0

6
0
0

2
5
5

329220.5 220.5

385 385
770

15

1
5

1
7
2
.
5

1
7
2
.
5

∅5ビス穴×8

∅5ビス穴×8

25

205.5

25

189.5

12



名称 仕様

品番

黒耐熱塗装

（単位ｍｍ）10.01.22

二重煙突内径 L1

∅203

∅253

∅150

∅200

外壁用化粧板 S

材質：SUS304 t=0.8

受け足600

受け足750

材質：SUS304 t=1.2

外壁用化粧板 M

品番 L1

受け足450

受け足300

受け足900

300

450

600

750

900

ENGK15

ENGK20

ENVA30

ENVA45

ENVA60

ENVA75

ENVA90

外壁用化粧版 6
0
0

20

600

受け足

15

1
5

6
0
0

 ∅5ビス穴×4

黒耐熱塗装

12
L130

∅8

50

3
0

2*
∅5

∅1
1

30

50

L1

13



名称 仕様

黒耐熱塗装

（単位ｍｍ）10.02.02

材質：SUS304 t=0.8

∅200フラッシング

二重煙突内径品番

ENSF520

フラッシング1

黒耐熱塗装

6寸以下

1
9
0

1
0
0

L1

900

900

7
5
0

フラッシング ∅150ENSF515

L1

260

210

∅200フラッシング

二重煙突内径品番

ENSF620

フラッシング ∅150ENSF615

L1

260

210

フラッシング2
6寸以上

2
7
4

1
0
0

L1

900

7
5
0

900
材質：SUS304 t=0.8

14

(5°～30°）

(30°～45°）



名称 仕様

（単位ｍｍ）10.01.22

黒耐熱塗装

180

230

ウォールバンド-2S

ウォールバンド-2M

203

253∅200用

∅150用

二重煙突内径 L1品番 L2

材質：SUS304 t=1.5

ENWB215

ENWB220

L1

1
5
0

L1

30

3
0

125

1
5
0

∅9ボルト穴×4

180

L1

30

3
0

∅9ボルト穴×4

L2

L2

9
0

1
0
0

13
5°

1
2
5

1
5
0

9
0

1
5
0

1
0
0

13
5°

1
8
0
±
1

15



名称 仕様

黒耐熱塗装

（単位ｍｍ）10.02.02

L
3

L2

L1

ウォールステイ-M 253 250 100～200∅200

品番 L1 L2 L3二重煙突内径

ウォールステイ-S 203 220 100～200∅150

材質：SUS304　ｔ＝1.5

ENWS215

ENWS220

ウォールステイ

黒耐熱塗装

囲い内サポート

品番

囲い内サポートS

囲い内サポートM 350

300

L1

500

450

L2

ENKS15

ENKS20

L
2

13.5

2
0

2
0

20

1
7
.
5

2
9
0

4
0

40

40 250

4
0

38

4
5

45

2

1
6
.
5

17

R3
.5

1
6
.
5

38

1
0

55

75

55
75

L1

40

∅11ボルト穴×2

 ∅5ビス穴×4

R3.5

3
0

40

16



名称 仕様
黒耐熱塗装

（単位ｍｍ）10.01.22

ウォールサポート

品番

材質：SUS304　ｔ＝1.5

ENWSP

355

430

6
5

9
8

1
0
0

1
0
0

1
0
0

4
3
0

60

6
0

3
2

3
2

1
6

2
1

4*∅
10

21

R4
5047 161 4750

355

430

6
5

9
8

1
0
0

1
0
0

1
0
0

4
3
0

60

6
0

3
2

3
2

1
6
±
0
.
5

2
1
±
0
.
5

4*∅10

21

R4
50471614750

トッププレートM

品番

ENTP20

トッププレートS ENTP15

R125

R1
12
.5

3
0
3
8

7
21
0
0
2
8

4-
R2

2-φ6.5 hole

on base plate

5
6

L
2

L3

L4

L
5

1
3

t
2

1
3

L1

4*
∅1
0

∅10

L1

∅250

∅200

L2

355

305

L3

355

305

∅200用

∅150用

二重煙突内径 L4

261

211

22

17

L5

321

211

材質：SUS304　ｔ＝0.5



名称 仕様

無塗装

ルーフサポート

品番

ルーフサポートS

ルーフサポートM

黒耐熱塗装

黒耐熱塗装

L1品番

丸トップS

L2

バンド SUS304ｔ=1.6

プレート　亜鉛鉄板ｔ=3.2

丸トップ

材質：SUS304 t=0.5

L1

230

280

丸トップM

∅312

L3

200 22

（単位ｍｍ）10.01.22

断熱煙突内径 L1 煙突外径L2

∅150用

∅200用

400

450

ストームカラーS

ストームカラー

材質：SUS304　ｔ＝0.5

ストームカラーM

∅200

∅250

品番

200 L1 200

L2

L3

1
0
0

20

断熱煙突内径

∅150用

∅200用

重量（ｋｇ）L2

630

680

煙突外径L3

∅200

∅250

L
3

L
2

L1

L1

煙突内径

∅150

∅200

∅200

∅250 ∅362

バンドt=1.6

プレートt=3.2

∅10ボルト2点止め

ENSK15

ENSK20

ENRS15

ENRS20

ENMT115

ENMT120

2
0

2
0

15

1
6
0

∅5ビス穴
40

55

6
0

6
0

7
0

L2

L1

L1

L2

18



名称 仕様

黒耐熱塗装

（単位ｍｍ）10.02.02

品番

チムニーフラッシング共通

※　二重煙突内径∅150（Sサイズ）の場合、付属の共通アダプターをご使用下さい。

∅5ビス穴×4

共通アダプター

5
0

∅260

∅210

1
0

∅5ビス穴×4

注：二重煙突内径∅150（Sサイズ）の場合、共通アダプターを使用して下さい。
角トップ共通ENKT20付属
チムニーフラッシング共通ENCF20付属

材質：SUS304 t=1.0

フラッシング
チムニー

ENCF20

8
0
0

800

∅265

8
0

5
0

3
0

100
∅260

ストームカラー（別途）

19

囲い仕上げ寸法780角



名称 仕様

（単位ｍｍ）10.01.22

品番 二重煙突内径

角トップ共通 ∅200

黒耐熱塗装

材質：SUS304 t=0.8

8
0
0

6
0
0

800

600100 100

1
0
0

1
0
0

260

1
0

ENKT20

（角トップベース板面より10ｍｍ空けて固定）

800

4
0
0

防鳥網

ベース

※　二重煙突内径∅150（Sサイズ）の場合、付属アダプターをご使用下さい。

※共通アダプター

∅5ビス穴×4

共通アダプター

5
0

∅260

∅210

1
0

∅5ビス穴×4

角トップ

注：二重煙突内径∅150（Sサイズ）の場合、共通アダプターを使用して下さい。
角トップ共通ENKT20付属
チムニーフラッシング共通ENCF20付属
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ストームカラー（別途）
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名称 仕様

10.10.27

黒耐熱塗装

1
5
1

100
1
3
3

30

1
5
1

100

1
3
8

30

品番

材質：SUS304 ｔ＝0.5

重量（ｋｇ）

名称 仕様

21

22

35

ENR2



名称 仕様

（単位ｍｍ）10.10.27

黒耐熱塗装

品番

材質：SUS304 ｔ＝0.5

名称 仕様

22

ENR4



名称 仕様

（単位ｍｍ）10.10.27

黒耐熱塗装

2
0
1

100

1
7
7

30

品番

材質：SUS304 ｔ＝0.5
1
5
1

1
4
8

10050

23

30

1
5
8

ENR5



名称 仕様

（単位ｍｍ）11.06.27

品番

材質：珪酸カルシウム

24

HI-ME

∅2
10

410

4
1
0

4
1
0

150




